Produktdatenblatt WES300-LE

Schutzschrank mit Loschwassereinspeisestelle
zum Anschluss an Léschwasseranlage ,trocken®

Loschwassereinspeisestelle gemal TRVB 128, Unterputz- WES300-LE
schrank mit Armatur gemaf DIN 14461-4 mit 2 B-Kupplungen Unterputz, ESA H
zur Versorgung der Léschwasserleitung ,trocken® durch die Ein- C")s’terreich
satzkrafte der Feuerwehr.
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Modell b1 h1 tl b2 h2 t2
WES300-LE 600 700 300 620 720 310

Technische Anderungen vorbehalten. MaRe in mm. Abbildung 1:20. Ausschreibungstext umseitig.
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Ausschreibungstext WES300-LE

Schutzschrank mit Loschwassereinspeisestelle
zum Anschluss an Léschwasseranlage ,trocken®

Schutzschrank mit Léschwassereinspeisearmatur gemalfl TRVB 128
Unterputzschrank

Schrank

* Wanne: Stahlblech, Mindestmaterialstarke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweif3t, vier
Montagebohrungen 11 mm in der Rickwand, je 5 cm von den Randern

» Turrahmen: Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstéarke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm,
mit dem Schrank verschweil3t, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt

» Ture: Stahlblech, Mindestmaterialstarke 1,25 mm, allseits gekantet, biindig im Rahmen lie-
gend, angeschlagen mit Edelstahl-Spezialscharnier, 180° 6ffnend

« Turverschluss: Vierkantverschluss ONORM B 8250

» Korrosionsschutz: Phosphatgrundierung rotbraun

Ausstattung
1 Einspeisearmatur hangend geman DIN 14461-4, DN 80 PN 16, Verschraubung Abgang 3”
Innengewinde mit Uberwurfmutter, 2 B-Kupplungsanschliisse DIN 14308, Blindkupplungen
mit Druckentlastungsbohrungen, federbelastete Rickschlagventile, Gehause aus Rotguss,
Fest- und Blindkupplungen aus Leichtmetall, Stahlteile aus nichtrostendem Stahl, Entlee-
rungshahn
1 Hinweisschild ,Loschwassereinspeisung“ gemal ONORM F 2030, selbstklebend

Abmessungen
b 600 x h 700 x t 300 mm

Nischenmalfle
b 620 x h 720 x t 310 mm

Fabrikat
BST
Modell
WES300-LE
Liefernachweis
BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Osterreich
Telefon +43-5223-414 11, E-Mail info@bst.at, Web www.bst.at
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